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Zuruckschneiden von Baumen, Hecken und Strauchern,
Erstellen von Mauern und Einfriedungen

Gemadss dem Strassengesetz diirfen durch Bepflanzungen, Einfriedungen und Mauern, weder
der Verkehr behindert oder gefahrdet, noch der Bestand und die Sicherheit des Strassenkorpers
beeintrachtigt werden.

Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer missen Baume, Straucher und Hecken an den Strassen
(Kreuzungen) und Trottoirs wihrend des ganzen Jahres so geschnitten sein, dass die Ubersicht
auf Trottoirs und Strassen nicht beeintrachtigt wird. Verantwortlich dafiir sind die Grund-
eigentimerinnen und Grundeigentimer.

Sie kdnnen bei einem Unfall in diesem Zusammenhang, zur Verantwortung gezogen werden.

Abbildung 2
Knoten mit Rechtsvortritt (i. d. R. innerorts)

Knotensichtweite rechts

_ a=1,50m
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Sichtzone, Sichtberme

Bereich der Einschrankung
Beobachtungspunkt:
b=5m

Abbildung 3
Knoten mit signalgeregelter Vortrittsregelung (entspricht Grundstiickszufahrten)

Knotensichtweite links

Knotensichtweite rechts

Distanz 50 m bis 140 m
bei 50 km/h innerorts/
bis 80 km/h ausserorts

Distanz 50 m bis 140 m
bei 50 km/h innerorts/
bis 80 km/h ausserorts

Bereich der Einschrénkung —

Sichtzone, Sichtberme ~/

Im Bereich der Einschrankung dirfen alle Bepflanzungen, Einfriedungen und Mauern héchstens

b =3 minnerorts
b =5 m ausserorts

60 cm hoch sein, die H6he wird von der Strasse gemessen.

= Sichtzone, Sichtberme
Beobachtungspunkt: " Bereich der Einschrénkung
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Abbildung 5
Bepflanzung entlang Trottoirs

Trottoirrand

Pflanzabstand

H=2,50m B=0,50m

Abbildung 6
Bepflanzung entlang Strassen
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Strassenrand

Pflanzabstand \— seitliche Hindernisfreiheit

H=4,50m B=1,50m A=0,50m



