@ Glarus Sud
Kraft.

Beilage-Formular zum Baubewilligungsgesuch
Gesuch um Installationsbewilligung Abwasser

Allgemeine Angaben

Gesuchsteller (Bauherr) Name, Vorname

Firma

Adresse

PLZ / Ort

Telefon

Mail

Grundeigentiimer Name, Vorname

(wenn nicht identisch mit Bauherr) Firma

Adresse

PLZ / Ort

Projektverfasser Name, Vorname

Firma

Adresse

PLZ / Ort

Telefon

Mail

Bauvorhaben 0 Neubau 0 Anbau
0 Umbau [0 Erneuerung der Werkleitungen

O Anderes

Grundstlick Strasse / Flurname

Parzellen Nr.

Bauwerte geplante Bauten

Baukosten Gebaude

Kontrollen Wer ist fir die Anmeldung der vorgeschriebenenen Kontrollen verwantwortlich
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Angaben Bewilligungsgesuch fiir Abwasseranlagen

Art der Schmutzwasserableitung [0 Misch-, Schmutzwasserleitung

Art der Regenwasserableitung

Art der Versickerung

Baugrund

Angaben Anschlussbeitrag

O Anderes

0 Versickerung

O

Regenwasserleitung, Vorfluter

[0 Mischwasserleitung

Dachflachen:

[0 Oberirdisch mit Bodenpassage [J Unterirdisch ohne Bodenpassage
Vorplatze:

O Uber seitliches Bankett O Sickerfahige Oberflache

[0 Weitere (z. Bsp. Teiche, usw.)

Der Anschluss von Sickerleitungen an die Schmutz- oder Mischwasser-
kanalisation ist nicht gestattet!

Durchlassigkeit bekannt
O Ja [J Nein
Sickerversuch vorhanden

O Ja [0 Nein, vor Baubeginn geplant

Dient fiir Berechnung des Anschlussbeitrages gemadss Art. 36 Abwasser-
verordnung Glarus Siid. Massgebend fiir die Bemessung des kubischen
Gebaudeinhalts sind die Werte der glarnerSach oder die aktuelle SIA-
Norm (ohne Abzug). Bei Anlagen auf

0 Projektierter Gebaudeinhalt m3

J Projektierte Vergrosserung Gebaudeinhalt m3

[0 Keine Vergrosserung Gebdudeinhalt geplant



Abzugebende Beilagen (3-fach)

Allgemein
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[0 Situation mit Grundplan und Bauvorhaben sowie

0
O

Abwasseranlagen

bestehenden, 6ffentliche und privaten Anlagen

geplanten Anlagen

[0 Kanalisationsdetailplan (Gebdaudegrundriss) mit mindestens folgenden Angaben:

O

O

Technische Angaben

Bemerkungen

Bestehende und geplante Abwasserleitungen mit Nennweite
und Gefalle

Bestehende und geplante Schachte mit Hohenangaben
(Kontroll-, Hof-, Schlammsammler, Rinnen, usw.)

Versickerungsanlage mit Dimensionierungsgrundlagen

Detaillierte Berechnung Gebaudeinhalt
Bei Mehrfamilienhdusern oder Industrie- und Gewerbebauten:

Dimensionierung Abwasseranfall und Abwasseranlagen

Gemass SN 592 000 "Anlagen fiir die Liegenschaftsentwasserung,
Planung-Ausfiihrung" und gemass Richtlinie "Abwasserbewirtschaf-
tung bei Regenwetter" des VSA

Unterschriften

Ort und Datum

Grundeigentimer / Gesuchsteller (Bauherr)

Projektverfasser




